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ACCESORIOS
KIT DE RECAMBIOS
ENGANCHE FIJO
CONTADOR DE HORAS
24 MESES DE GARANTÍA

ÁREAS DE APLICACIÓN
RECICLAJE
OBRAS URBANAS GRANDES  
CANTERAS
MINAS
CANALIZACIONES
DEMOLICIONES

La trituradora BF135.8 es una herramienta 
tenaz y altamente productiva, adecuada para 
exigencias de trituración en canteras, minas, 
vertederos y para  todas las operaciones de 
reciclaje en obras muy grandes.

BF 135.8 

CAUDAL MÍNIMO DE 
ACEITE (L/MIN) PRESIÓN MÍNIMA

CONTRAPRESIÓN 
MÁXIMA PESO PRODUCCIÓN MÁXIMA

320 l/min. 250 bar 10 bar 7,50 Ton 88 m3/h 

MÁQUINA 
OPERADORA

CAPACIDAD DE 
CARGA

TAMAÑO DE LA BOCA 
DE ENTRADA

ADJUSTE TRITURADORA 
EN SALIDA DIMENSIONES

≥ 43 Ton 1,60 m3 L 1300  H 600 mm ≥ 40  ≤ 150 mm 2930 x 1880 H 1700 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCUBRE 
MÁS SP

AN
ISH

Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones. Considerar una tolerancia del 20%.


